
Bramy dêwi´koszczelne
Oferowane przez NGR Technologie bramy dêwi´koszczelne  przeznaczone sà do zastosowania w miejscach gdzie hałas
powodowany ró˝norodnymi czynnikami zewn´trznymi jest niepo˝àdany.

Firma NGR Technologie jako jeden z niewielu producentów, oferuje szeroki wachlarz własnych rozwiàzaƒ tego typu bram.
W ofercie znajdujà si´ zarówno bramy rolowane, jak i przesuwne, równie˝ z odpornoÊcià ogniowà w klasie do EI 120 włàcznie.

Stalowe rolowane bramy dêwi´koszczelne prawie nie ró˝nià sià wizualnie od typowych przemysłowych bram rolowanych czy segmentowych.
Posiadajà one jednak specjalnà konstrukcj´ i inne wypełnienie profi li tłumiàce dêwi´ki, a tak˝e powłoki oraz prowadzenie absorbujàce hałas.
Po dodaniu odpowiednich systemów uszczelnieƒ prowadnic i nadpro˝a, bramy pozwalajà na osiàgni´cie satysfakcjonujàcych parametrów
tłumienia hałasu.

NGR Technologie, oprócz bram stalowych, oferuje równie˝ lekkie elastyczne bramy przeciwpo˝arowe serii AK, wykonane w klasie EI 60 lub EI 120,
z podwy˝szonym parametrem izolacyjnoÊci akustycznej.

Tam, gdzie nie mo˝na z ró˝nych wzgl´dów zastosowaç bramy rolowanej oferujemy dêwi´koszczelne bramy przesuwne, zarówno bezklasowe,
jak i przeciwpo˝arowe wykonane w klasie EI 120.

Bramy dêwi´koszczelne ka˝dorazowo sà dobierane pod wzgl´dem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzgl´dnieniem specyfi cznych
wymogów dla danego projektu, zarówno odnoÊnie parametrów izolacyjnoÊci akustycznej oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu,
jak i klasy odpornoÊci ogniowej.

Nie ma ograniczeƒ wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest noÊnoÊç konstrukcji, na jakiej brama ma zostaç zamontowana.

Wszystkie bramy dêwi´koszczelne, niezale˝nie od typu, standardowo lub opcjonalnie mogà byç wyposa˝one w dodatkowe systemy sygnalizacji
i zabezpieczeƒ tj. kontaktowe kraw´dziowe listwy bezpieczeƒstwa, fotokomórki czy siatki Êwietlne, zabezpieczajàce Êwiatło przejazdu, Êwiatła 
sygnalizacyjne, syreny dêwi´kowe itp. Bramy, w zale˝noÊci od wybranego wykonania, mogà byç obsługiwane r´cznie lub uruchamiane elektrycznie, 
sterowane zgodnie z wytycznymi i potrzebami Klienta, poczàwszy od najprostszych systemów Totmann po najbardziej zaawansowane systemy 
zdalnego i automatycznego sterowania oraz z zastosowaniem dowolnego systemu kontroli dost´pu.

*Bramy z wy˝szym wskaênikiem izolacyjnoÊci akustycznej dost´pne na zapytanie

Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:
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Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

LA-02724:01d/2010
Rolowana, elastyczna, dwupłaszczowa
Rw(C;Ctr)=38 (-2; -6) dB
ok. 6 kg/m²

LA-02724:01d/2010
Rolowana, elastyczna, trzypłaszczowa
Rw(C;Ctr)=50 (-2; -6) dB
ok. 9 kg/m²

LA-02724:01/2010
Przesuwna, stalowa
Rw(C;Ctr)=31 (-4; -5) dB
ok. 30 kg/m²

Raport z badaƒ:
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Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
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Raport z badaƒ:
Typ konstrukcji:
Wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej:
Waga:

LA-02724:01e/2010
Rolowana, stalowa, jednopłaszczowa
Rw(C;Ctr)=31 (-3;-4) dB
ok. 35 kg/m²

LA-02724:01a/2010
Rolowana, stalowa, dwupłaszczowa
Rw(C;Ctr)=50 (0; -2) dB
ok. 70 kg/m²

LA-02724:01/2010
Rolowana, elastyczna, jednopłaszczowa
Rw(C;Ctr)=26 (-1; -4) dB
ok. 3 kg/m²
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