
Przeciwpo˝arowe stalowe bramy rolowane 
Bramy rolowane wykonane z jednowarstwowych
profi li stalowych o przekroju 128 x 17,55 mm
wykonane w klasie E 180.

Standardowa konstrukcja bram rolowanych typu Vulcano obejmuje:

• Pancerz o odpornoÊci E 180 wykonany z jednowarstwowych profi li stalowych walcowanych na zimno, z blachy o gruboÊci 0,8 mm, łàczonych 
ze sobà zawiasowo na całej długoÊci,

• Całkowita gruboÊç pancerza wynosi 17,55 mm,
• Boczne prowadnice i obudowa wału wykonane ze stali ocynkowanej,
• Brama podnoszona silnikiem rurowym elektrycznym,
• Brama doszczelniona po obwodzie systemem uszczelnieƒ labiryntowych, ze stali ocynkowanej z uszczelkami p´czniejàcymi.

Opcjonalnie bramy mogà byç wyposa˝one w:

• Osprz´t ostrzegania po˝arowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dêwi´kowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaênikowa.

Certyfi kat CE:  0370-CPR-3958 – E 180

Typ konstrukcji:  Stalowa rolowana

Klasa odpornoÊci:  E 180

Maksymalne wymiary*: E 180: 2 975 x 2 800 mm  (W x H)

Pr´dkoÊç zamykania: Pr´dkoÊç zamykania do 20 cm/s;
   pr´dkoÊç otwierania silnikiem elektrycznym  
   powy˝ej 10 cm/s

Waga:   Waga pancerza 15,5 kg/m²

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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